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Installation der NVTopTapi 1.2.4 (Telefonie-Anbindung unter
eNVenta ERP)

Um die NVTopTapi 1.2.4 zu installieren, starten Sie aus dem Installationsordner der TAPI-
Schnittstelle die ,setup.exe“im Ordner ,NVTopTapiSetup 1.2.4%

& Jede alte NVTapi-Version muss vor der Installation von NVTopTapi 1.2.4 deinstalliert
werden.

Es erscheint folgendes Fenster:

Abbildung 1: Willkommen beim Setup-Assistenten von NVTopTapi

#5 NVTopTapi 1.2.4 — x

Willkommen beim Setup-Assistenten yon “
NVTopTapi1.2.4

Der Installer wird Sie durch die zur Installation von NYTopT api 1.2.4 erdforderlichen Schritte fubren,

MY TopT api: Copyright [C] 2018 Mizzen u. Welten Software GmbH

Abbrechen £ 2urick,

Mit dem Button Weiter bestatigen und fortfahren.
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Abbildung 2: Installationsordner wéhlen

#7 NVTopTapi 1.2.4 — X

Installationsordner wahlen “

Der Installer wird NV TopT api 1.2.4 in folgendern Ordner ingtallieren.

I in diezem Ordner zu instalieren, kiicken Sie auf "weiter'. Um in einem anderen varhandenen
Ordner zu ingtallieren, geben Sie diegen ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen'.

Ordner:
C:\Program Files [«86)\WYTopT apit, Durchzuchen. ..

Speicherplatzbedarf. ..

Installieren Sie NV TopTapi 1.2.4 nur fir den aktuellen Benutzer oder fir alle Benutzer dieses
Computers.

() alle Benutzer
(®) Aktueler Benutzer

Abbrechen < Zurlick

& Bei der Einstellung fur Installation pro Benutzer muss bei

TerminalServers unbedingt die Option Alle Benutzer gewahlt werden.

Wahlen Sie den Installationsordner und klicken auf den Button Weiter.

Abbildung 3: Installation bestétigen
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#7 NVTopTapi 1.2.4 — ¥

Installation bestatigen

Drer Inztaller izt 2ur Inztallation won MW TopTapi 1.2.4 auf [hrem Computer bereit.

klicken Sie auf "weiter”, um die |nstallation zu starten.

Abbrechen < Zurlick

Mit einem Klick auf den Button Weiter wird die Installation gestartet, in deren Verlauf Sie z.B. das
Programmverzeichnis angeben kdnnen.
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Abbildung 4: Installation beendet

#7 NVTopTapi 1.24 — >

Installation beendet “

MY TopT api 1.2.4 wurde erfolgreich installiert.

Klicken Sie auf "Schliefen''.

Prufen Sie mit Windows Update, ob wichtige Aktualisierungen fur MET Framewark zur Yerfugung
ztehen,

Abbrechen £ Zurick, . Schliefen _

Die NVTopTapi kann spater bei Bedarf Uber Systemsteuerung / Software wieder deinstalliert
werden.

Anmerkungen:

& Die anzusprechende Telefonanlage muss kompatibel zu TAPI 2.0 oder hdher sein.

& Die NVTopTapi benétigt mindestens .NET 2.0, welches bei Bedarf aus dem Internet
heruntergeladen werden kann.

& Die NVTopTapi ist nur 32 bit-fahig. Daher muss der Java-Client von eNVenta
ebenfalls als 32 bit-Applikation ausgefiihrt werden, wenn die NVTopTapi verwendet werden
soll.
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